
は ま み ど り マ ッ ト

① 布団状マットの中に、有機質を中心とした植生

基盤を内蔵しています。

② マットの中に種子は入っていません。

③ 工場で一貫製造しているため、品質が安定し、

工事の予定に合わせた納入が可能です。

① 砂浜面を２０㎝程度掘削する。

② 設置図に従いはまみどりマットを設置する。

③ 現地砂をはまみどりマットの上に埋め戻す。

（１００㎡当たり）

はまみどりマットは、海岸砂地の地表面下２０㎝に埋設することで、砂地

の保水力向上と、有機質を中心とした基盤材に含まれる養分の供給が行われ、

これまで植生困難であった砂地に、

させます。それにより、砂浜を安定化させ、飛砂を防止するもの

です。

20cm

在来植物による飛砂防止緑化工法在来植物による飛砂防止緑化工法
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名 称 単位 数量 備 考

床掘り m3 200 ﾊﾞｯｸﾎｳ：0.6m3

床均し m2 1000

マット積込・運搬 枚 500

マット設置 人 10 普通作業員

埋戻し m3 200 ﾊﾞｯｸﾎｳ：0.6m3

はまみどりマット 枚 500 1m×1m 40Ｌ／枚

品 名 材 質 規 格

幅 長さ 内容量

はまみどりマット 生分解性（麻） 1ｍ 1ｍ 40L／枚

（平坦部１０００㎡当たり）
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製 造 元販売代理店・特約店

① 海岸砂地、砂質土

② 満潮による波や海水の影響を受けない場所

③ 急速緑化必要箇所、埋土種子が少ない場所

には、現地採取苗の混入を検討する

④ 冬季施工、法面施工の場合は、常風による

覆砂の浸食防止のため、養生シートの敷設

を検討する。

・現場条件により小運搬を別途計上

はまみどりマット工 施工事例
海岸土塁工（海浜表土利用タイプ）新潟県柏崎市松波 地内

表土取置き

① ② ③

埋戻し（表土撒き出し）はまみどりマット設置法面(基面)整形

基本３

ジュートネット養生

施工４ヶ月後施工完了着手前

※ 重量20kg程度（参考値）


